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KWS FLORENTO



Caractéristiques

Description 
Type d’hybride :  Trois voies 
Inscription : UE  2024 
Grain :  Corné-denté 
Hauteur de plante :  Grand 
Port de feuilles :  Demi-dressé 
Insertion d’épis :  Intermédiaire

Composantes de rendement 
Rangs / épi :  14-16  
Grains / rang :  28  
PMG :  310 à 330 g

Besoins en sommes de T° (base 6) 
Semis – Floraison :  855 – 875 °C 
Semis – 32 % MS :  1470– 1490 °C
Semis – 35 % H2O :  1650 – 1680 °C

Comportement agronomique 
Vigueur au départ :  aaaa  
Stay green :  aaaa  
Helminthosporiose :  aaaaa 
Tenue de tige :   aaaaa

Peuplement récolte (en plantes / ha)* 
Conditions optimales : 105.000 
Conditions intermédiaire : 100.000 
Conditions limitantes : 92.000

*Densité de semis à adapter en 
fonction des pertes à la levée

A l’aise sur tous les terrains

KWS FLORENTO
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n  KWS FLORENTO se distingue en fourrage par son gabarit et ses régularités 
de performances quelles que soient les conditions. Son profil alimentaire 
est équilibré et convient à toutes les rations. Sa mixité lui permet des 
reports en grain, avec des résultats supérieurs aux références actuelles 
du marché.

Avis d’expert 

UF  aaa a

Densité énergétique aaaaa 
dNDF  aaaaa

Amidon dégradable aaa a

KWS Maïs France 
19 B rue du Bois Musquet 28300 Champhol
02 37 20 31 60 | kws-mais-france@kws.com

www.kws.fr

Résultats fourrage

Résultats grain

Source :  Synthèse KWS G1 2021-2023 (25 essais) 100 = 99,8 q/ha

Source : Synthèse KWS S1 2022-2023 (18 essais)
Profil nutrition animale
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